
مهم
يرجى قراءة الاحتياطات ودليل الإعداد هذا ودليل المستخدم المُخزن في القرص المضغوط بعناية لاستيعاب الاستخدام الآمن والفعال.

الشاشة

PP200
 (DisplayPort) كابل إشارة رقمية

PRECAUTIONS
(احتياطات)

EIZO LCD Utility Disk

.CEA-861 و VESA يلزم توفر لوحة رسومات متوافقة مع معياري

 .EV2335W يجب أن يثبت فقط على DisplayPort * 

Setup Guide
(دليل التثبيت)
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شاشة LCD ملونة 
دليل الإعداد   

سلك الطاقة

MD-C87
(D-sub) كابل إشارة تناظرية

كابل قابس صغير استريو

FD-C39
 (DVI) كابل إشارة رقمية  

(EV2335W: اختياري)

أوأو

اتصال رقمي

اتصال رقمي

اتصال تناظري

يشتمل قرص EIZO LCD Utility Disk على معلومات مفصلة.

EV2335W *

EV2315W *

(D-sub)

(DVI)

(DisplayPort)
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Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör 
gehörigeSchwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert 
werden. Bei derAuswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:  

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom 

Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und 
des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.

b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige 
nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.

c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, 
daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.

d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, 
min. nach hinten ≥ 5°).

e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der 
maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.

f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen 

aufrechten Position kippsicher sein.

مشكلة عدم وجود صورة   
في حالة عدم عرض أي صورة على الشاشة حتى بعد تنفيذ إجراء الإصلاح التالي، اتصل بالوكيل المحلي.

السبب المحتمل والعلاجمشاكل

لا توجد صورة

مؤشر التشغيل لا يضيء.

يضيء مؤشر التشغيل باللون الأزرق.

يضيء مؤشر التشغيل باللون البرتقالي.

يصدر مؤشر التشغيل وميض برتقاليّ وأزرق اللون.

تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلاً بشكل صحيح.  •
قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.  •

اضغط على الزر     .  •
أوقف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي، ثم أعد تشغيله مرة أخر بعد مرور بضع دقائق.  •

قم بتحويل إشارة الدخل باستخدام                  .  •
شغل الماوس أو لوحة المفاتيح.  •

• افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل.

توضح الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق التردد المحدد. 
تحقق ما إذا تمت تهيئة جهاز الكمبيوتر لموافقة متطلبات الدقة وتردد المسح العمودي مثال:  •

الخاص بالشاشة.
أعد تشغيل الكمبيوتر.  •

قم بتغيير الوضع إلى الوضع المناسب باستخدام برامج الأدوات المساعدة الخاصة   •
بلوحة الرسومات. راجع دليل لوحة الرسومات للحصول على التفاصيل.

قم بزيادة (السطوع) ”Brightness“ و/أو (التباين) ”Contrast“ و/أو   •
(الاكتساب) ”Gain“  في قائمة الإعداد.

سالة. تظهر الرّ

Auto EcoView
لضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لسطوع البيئة.

EcoView Optimizer
يتم تعديل إضاءة الشاشة لتتناسب مع الإضاءة المحيطة والدرجة البيضاء للإشارة المدخلة. استخدام هذه الوظيفة مع Auto EcoView  يمكننا من تحقيق درجة إضاءة مريحة بالإضافة 

إلى خفض التوهج.

مستو توفير الطاقة

ّتقنية أو الجهاز الذي يستخدم وصلة DisplayPort. قم بحل المشكلة،   • توجد مشكلة با ل
وأوقف تشغيل الشاشة، ثم أعد تشغيلها مرة أخر (EV2335W). استشر دليل  

ّتفاصيل. ّتصل ب DisplayPort لل الجهاز الم


